
Lemay-Steinbrüche
T O U R N A I - K A L K S T E I N  -  S C H W A R Z E R  T O U R N A I  



S T E I N B R Ü C H E  A U S  D E R  U M G E B U N G  F Ü R  E I N E  D I E N S T L E I S T U N G  V O N  Q U A L I T Ä T

Die 1898 als Familienunternehmen gegründeten CARRIÈRES LEMAY wurde 1982 von dem Konzern S.A. Cimenteries C.B.R.
übernommen, der als Zementhersteller im Benelux an erster und auf Weltniveau an fünfter Stelle steht.
Um der ständigen Nachfrage entgegenzukommen, nahmen die CARRIÈRES LEMAY 1975 die Produktion von Blöcken für
Werksteine, die nach 1945 von der Firma Duquesne eingestellt worden war, wieder auf. Zu diesem Zweck wurden von Lemay
sehr sorgfältige Untersuchungen durchgeführt. Der Steinbruch wurde erkundet, um die genaue Lage der verschiedenen Schichten
und Bänke zu ermitteln.
Seitdem bauen die CARRIÈRES LEMAY nur die grauen und schwarzen Bänke ab, die von dem Geologen Camerman und dem
C.S.T.C. (Zentrums für Bauwissenschaft und -technik entnommen) ausgewählt worden waren und zahlreiche Tests hinsichtlich
der Frostempfindlichkeit beim Magnel-Institut in Gent bestanden hatten.

Geriffelt (Maßstab1:1)

Tournai-Kalkstein - Schwarzer Tournai
S O N S T I G E  B E Z E I C H N U N G E N

Pierre de Tournai, Noir de Tournai,
Tournai, Noir Clovis, Noir Childéric

B E S C H A F F E N H E I T

Ton- und kieselguhrhaltiger
Kalkstein

S T R A T I G R A P H I S C H E S  A LT E R

Obere Tournai-Stufe 
(Unterkarbon, Primär)



G E S O N D E R T E  L A G E  
D E S  S T E I N B R U C H S

Carrières Lemay - 7536 VAULX

T E C H N I S C H E  W E R T E *

M I N E R A L O G I S C H E
Z U S A M M E N S E T Z U N G

Calcit 75-80 %, Kieselguhr 16-20 %,
Spuren von Dolomit und Pyrit

E R F A S S U N G S D A T E N

Rohdichte 
2665 / 2791 kg/m3

Wasseraufnahme
0,67 / 1,03 Vol . -%

Schallausbreitungsgeschwindigkeit
6696 m/s

L E I S T U N G

Druckfestigkeit
112,7 / 217,4 N/mm2

Biege- und Zugfestigkeit
21,9 / 36,7 N/mm2

Statisches Elastizitätsmodul
70,8 GPa

Abnutzungsverhalten
3,32 mm / 1000 m

Frostunempfindlich / beim schwarzer
Tournai schwach

Empfindlichkeit gegen Umwelt-
verschmutzung gleich null / beim schwarzer
Tournai schwach 

H Ö C H S T A B M E S S U N G E N   
D E R  B L Ö C K E  

Länge 
2,5 m

Breite 
1,5 m

Stärke 
0,8 m

V E R W E N D E T E  
M I N D E S T S T Ä R K E  

2 cm

[*] Die Angaben wurden dem technischem Informationsblatt NIT 205
des Zentrums für Bauwissenschaft und -technik entnommen, 1997

A U S S E H E N ,  F Ä R B U N G  U N D  P A T I N A

Die aus einer Aufeinanderfolge von dünnen Bänken bestehende Lagerstätte
liefert einen sehr feinkörnigen Stein, der sich durch Partikel von Crinoiden
und Bruckstücken von Muscheln auszeichnet. Nach dem Putzen geben
die Banken zwei Varietäten von verschiedener Qualität frei, die sich 
auch in der Verwendung unterscheiden. Der graublaue Stein nimmt eine
blassgraue Farbe an.

F E R T I G P R O D U K T E  U N D  Ü B L I C H E  A B M E S S U N G E N   

Der Verwendungsbereich entspricht dem des Blausteins, sowohl im
Außen- wie im Innenbereich : Fundamente, Fassadenverkleidungen,
Bruchsteinmauerwerk, Mauerabdeckungen, Bodenbeläge und Pflasterun-
gen für den Außenbereich, Einfassungen und Bordsteine, Schwellen, Tür-
und Fensterlaibungen, Verblendungen für Innenmauern, Fensterbänke,
Treppen, Fußbodenbeläge für den Innenbereich, Sockelleisten, Arbeits-
flächen, Brückenabdeckungen, Steinbettungen, Straßenmobilar sowie
alle Verwendungen im Steinmetz-, Marmor- und Bildhauereibereich.
Im Außenbereich ist der Tournai-Kalkstein unbedingt mit dem Lager 
zu verwenden.

Werksteine

Länge 30-170 cm, Breite 15-48 cm, Stärke 2-35 cm 
Stärke beim Schwarzer Tournai 2-5 cm

Bodenbeläge 

Länge 20-60 cm, Breite 20-45 cm, Stärke 2-5 cm

Auskünfte über Sondergrößen und praktische Ratschläge zum Verlegen
und Unterhalt sind beim Produzenten direkt erhältlich.

L I E F E R B A R E  O B E R F L Ä C H E N B E A R B E I T U N G E N

Diese Steine eignen sich für alle Bearbeitungsformen des Blausteins,
einschließlich der Marmorbearbeitung. Im Innenbereich bringt jedoch 
die Marmorbearbeitung den dekorativen Aspekt am besten zur Geltung.
Von der Verwendung polierter Steine im Außenbereich wird abgeraten.

B E S C H R E I B U N G  F Ü R  L A S T E N H E F T E

Tournai-Kalkstein : «Dunkler bioklastischer Kalkstein mit grauer Patina der
oberen Tournai-Stufe (Unterkarbon, Primär)».
Schwarzer Tournai : «Sehr feinkärniger, schwach fossilienhaltiger schwarzer
Kalkstein der oberen Tournai-Stufe (Unterkarbon, Primär)».

Schwarzer Tournai - Dunkel geschliffen (Maßstab1:1)
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CARRIÈRES LEMAY S.A.

Vieux Chemin de Mons, 12 · B-7536 VAULX

Tel. +32 (0)69 22 91 25 · Fax +32 (0)69 22 91 28

carrieres.lemay@honet.be

www.lemay.be

MwSt-Nr. BE-406 208 779 · HR Tournai 44 307

Geschäftsführung: Michel Lemay

STEINBRÜCHE


