
La Pierre Bleue Belge- 
steengroeven 

A R D U I N  -  B E L G I S C H E  B L A U W E  H A R D S T E E N ®



S T E E N G R O E V E N  V A N  D E  S T R E E K  V O O R  E E N  K W A L I T E I T S S E R V I C E  

De firma LA PIERRE BLEUE BELGE N.V. commercialiseert arduin - Belgische blauwe hardsteen®. Haar twee filialen de N.V. Carrières
GAUTHIER & WINCQZ en de N.V. CLYPOT ontginnen, zagen en bewerken de steen. De firma ontstond in november 2000 door 
de fusie van deze twee steengroeven. De maatschappelijke zetel is gevestigd op het terrein van de CLYPOT-steengroeven in
Neufvilles. In de loop van de komende jaren zal een nieuwe afzetting worden ontgonnen over een oppervlakte van 170 ha in 
het gehucht “Tellier des Prés” in de streek van Ecausinnes/Zinnik / ’s- Gravenbrakel.
De N.V. CLYPOT werd opgericht in 1898 en is één van de grootste steengroeven die blauwe hardsteen exploiteert. De CLYPOT-
steengroeven strekken zich uit over een oppervlakte van 80 ha en stellen ongeveer 140 werknemers te werk.
De N.V. GAUTHIER & WINCQZ ontstond in 1935 door de fusie van de Wincqz-steengroeven (1668) met de Gauthier-steengroeven
(1875). Op de site van de steengroeven GAUTHIER & WINCQZ werken om en bij de honderd personen.

Donker gezoet (sch.1:1)

Arduin l Belgische blauwe hardsteen®

A N D E R E  B E N A M I N G E N

Blauwe steen, petit granit

A A R D

Crinoïdekalksteen 

S T R A T I G R A F I S C H E  O U D E R D O M

Boven-Tournaisiaan (Onder-Carboon, Primair)
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O N T G I N N I N G P L A A T S E N  

Carrières Gauthier & Wincqz - 7060 SOIGNIES
Carrières du Clypot - 7063 NEUFVILLES

T E C H N I S C H E  
K E N M E R K E N *

M INERALOG ISCHE  SAMENSTEL L ING

Calciet ± 96%, sporen van dolomiet,
kwarts en pyriet

O M S C H R I J V I N G

Schijnbare volumieke massa 
2687 kg/m3

Poreusheid 
0,28% vol

Geluidsvoortplantingssnelheid
5527 m/s

E I G E N S C H A P P E N

Drukweerstand
157,9 N/mm2

Buigsterkte
16,7 N/mm2

Statische elasticiteitsmodule
86,9 GPa

Slijtvastheid
2,87 mm / 1000 m

Vorstbestendigheid
volledig vorstvast

Thermische transmissiecoëfficiënt 
2,9 W/mK

Thermische uitzettingscoëfficiënt 
0,0046 mm/mK

Onderhevig aan luchtverontreiniging 
ongevoelig

M A X I M A L E  A F M E T I N G E N  
V A N  D E  R U W E  B L O K K E N  

Lengte 
4 m

Breedte 
2 m

Dikte 
2 m

M I N I M A L E  
T O E P A S S I N G S D I K T E  

Bekleding 
2 cm

Tegels 
1 cm

T E C H N I S C H E  G O E D K E U R I N G  

ATG 00/H781 [Gauthier & Wincqz]

ATG 00/H783 [Clypot]

[*] De gegevens zijn afkomstig uit het Technisch Informatieblad
nr. 220 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf, 2002

U I T Z I C H T,  T I N T E N  E N  P A T I N A

Dit gesteente wordt gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van talrijke fossielresten die samengekit
zijn door een microkristallijne massa die uiterst fijn
verdeelde koolstof bevat. De fossielen verlenen aan
het verse breukvlak facetten die glinsteren in het
licht. De crinoïden, koralen en schelpen tekenen zich
helder af tegen donkere ondergronden, variërend,
naargelang de afwerking, van lichtgrijs tot zwart,
gaande over een heel gamma van blauwtinten.
De steen krijgt een helderdere tint bij bloot-
stelling aan weer en wind, door uitwassen van 
de koolstofdeeltjes.

A F G E W E R K T E  P R O D U C T E N  E N  
G E B R U I K E L I J K E  A F M E T I N G E N

De talrijke mogelijke behouwingen en afwerkin-
gen, alsook de brede waaier van afmetingen
bieden tal van toepassingsmogelijkheden, zowel
binnen als buiten en maken dit gesteente zeer
gewaardeerd.

BUITEN: vlak geslepen tegel, bevloering “Agripa”,
“Natura licht” en “verouderd”, kassei, kantsteen
of tuinrand, dekstenen, trap, straatpaal, ronde
kogel, omranding van een boom, bank, fontein,
beeldhouwwerk, monument, enz.

GEVEL: paramentplaat, muurvoeting, gekloofde
breukstenen, deur- en vensterdorpels, deur- en
vensteromlijsting, zuil, console, hoeksteen, gladde
lijst, pilaster, ossenoog, enz.

BINNEN: bevloering: standaarddikte of dunner 
(1 of 1,5 cm), Bevloering “Natura blauw”, “Antica”,
“Vieux Soignies”, “Abbaye”, plint, venstertablet, trap,
werkblad in keuken of badkamer, schoorsteen, enz.

Bewerkte stenen

lengte 30-180 cm, breedte 10-60 cm, dikte 2-30 cm 

Tegels

lengte 30-60 cm, breedte 15-60 cm, dikte 1-8 cm
vrije lengte in de breedte van 15/20/25/30/40 cm

Dorpels

dikte 5/8/10/12/15 cm 

Een oppervlak groter dan 0,5 m2 en een lengte van
meer dan 1,5 m zijn af te raden. Bij overstijging
van deze maten dienen specifieke maatregelen
getroffen te worden bij de toepassing.

Voor niet-standaard afmetingen en voor advies
inzake plaatsing en onderhoud kunt u rechtstreeks
bij de producent terecht.

B E S T E K B E S C H R I J V I N G

«Arduin - Belgische blauwe hardsteen, een blauwgrijze crinoïdekalksteen uit het
Boven-Tournaisiaan (Onder-Carboon, Primair) behorend tot de categorie [nader te
bepalen] conform de klassering die rekening houdt met de bijzondere kenmerken van
de structuur en het uitzicht zoals bepaald in de technische fiche nr. 220 van het
W.T.B.C. (2002). De benaming arduin - Belgische blauwe hardsteen is voorbehouden
aan steen uit groeven die beschikken over de technische goedkeuring met echtverklaring,
uitgereikt door de B.U.T.G. voor de gehele ontginning. De afwerking en het uitzicht
moeten conform zijn aan de monsters afgeleverd aan de projectontwerper; deze drie
bij contract bepaalde monsters dienen het 'doorsnee’ uitzicht en de twee meest extreme
variaties, toegestaan binnen het kader van de overeenkomst, te vertegenwoordigen.
Gelijkwaardigheid : Elk voorstel m.b.t. een product of tot de afwerking ervan dat
afwijkt van de beschrijving hierboven moet een procedure van gelijkstelling ondergaan,
beschreven in de gids 100.2 uitgegeven door de dienst bouwkwaliteit van het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur, de huidige Federale Overheidsdienst Economie».

B E S C H I K B A R E  O P P E R V L A K T E B E W E R K I N G E N

COURANTE BEHOUWINGEN GEBRUIKELIJKE DIKTEN 

Gevlamd (sch. 1:1)

Natura gepatineerd (sch. 1:1)

Gefrijnd (sch. 1:1)

Gebouchardeerd (sch. 1:1)

Korsten, sneden, betegeling tussen 5 en 20 cm

COURANTE MECHANISCHE BEHOUWINGEN MINIMALE DIKTE VAN DE TEGELS 

Gevlamd, gefrijnd, gezaagd, grijs geslepen, blauw geslepen 2 cm

Fijn gebouchardeerd, ijsbloemen, oude frijnslag 3 cm

Sclypé 12 tot 15 slagen, gegradeerd 4 cm

Grof gebikt, grof gebouchardeerd 5 cm

Marmerbewerking: helder gezoet, donker gezoet, geschuurd 1 cm
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SOIGNIES
CARRIÈRES DU CLYPOT

CARRIÈRES�
GAUTHIER & WINCQZ

LA PIERRE BLEUE �
BELGE

NEUFVILLES

BRUXELLES/BRUSSEL�
HALLE

ENGHIEN
GHISLENGHIEN

LENS

MONS LE RŒULX

Lid van de federatie van producenten 
van blauwe hardsteen - arduin 

UITGEGEVEN MET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN OPENBARE ORDENING, URBANISME EN LEEFMILIEU VAN HET WAALS GEWEST, DIRECTIE VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN LEEFMILIEU, WAALS AGENTSCHAP VOOR 
DE EXPORT. ELKE IN DEZE FOLDER BESPROKEN FIRMA NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE HAAR BETREFFENDE TEKST. DE VERENIGING PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE IS OP GENERLEI WIJZE
AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN  ·  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : V. BRANCALEONI, 54 RUE JOSEPH POTIER, 4140 SPRIMONT  ·  WWW.PIERRESETMARBRES.BE  ·  INFO@PIERRESETMARBRES.BE  ·  JANUARI 2003

LA PIERRE BLEUE BELGE N.V. 

CARRIÈRES DU CLYPOT
Chemin des carrières, 1 · B-7063 NEUFVILLES 
Tel. +32 (0)67 34 68 00 · Fax +32 (0)67 34 68 01

CARRIÈRES GAUTHIER & WINCQZ
Rue Mademoiselle Hanicq, 88 · B-7060 SOIGNIES 
Tel. +32 (0)67 33 21 16 · Fax +32 (0)67 33 91 37

info@pierrebleuebelge.be · www.pierrebleuebelge.be 
BTW BE-473 184 014 · HR 143 035
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